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Installation 

 

Download the Somfy Thermostat application on the appropriated 

store.  

 

Follow the steps described in the application : 
- Account creation (Somfy-connect) 
- Thermostat receptor installation 
- Prog/Prog pairing 
- Gateway installation 
- Easy programming with survey 

 
Use the thermostat and its application 

Thermostat technical specifications 
Protocol 2,4 Ghz proprietary protocol 

io Homecontrol – 2 ways 
Frequency 2,4GHz   -   868MHz 
Dimensions (congestion) H102,00 x L90,00 x P35,00mm 
Weight 108g 
Power 2AA Batteries 
Consumption 300 mW (nominal) / 60 µW (stand-by) 
Operating ambient 
temperature +5°C to +35°C 

Color White and Grey 
Temperature repeatability +/-0,1°C  
Humidity repeatability +/-0,2% 

Others 

18 touch-sensitive 
16 white leds 

1 blue led / 1 red led 
1 orange led (low battery led) 

1 Prog button 
1 Reset button 

 

Instalacja 

 

Pobierz aplikację Termostat zdalnie sterowany przez internet Somfy 

w odpowiednim sklepie.  

 

Przeprowadź czynności opisane w aplikacji: 
-  Założenie konta (połączenie z Somfy) 
-  Instalacja odbiornika termostatu 
-  Programowanie/parowanie 
-  Instalacja bramki 
-  Łatwe programowanie za pomocą sondy 

 
Korzystaj z termostatu i jego aplikacji 

Dane techniczne termostatu 
Protokół  Protokół własny 2,4 GHz

io homecontrol – 2-kierunkowy
Częstotliwość 2,4 GHz – 868 MHz 
Wymiary (całkowite) 102,00 (wys.) x 90,00 (szer.) x 35,00 (gł.) mm 
Masa 108 g 
Zasilanie 2 baterie AA 
Pobór mocy 300 mW (znamionowy)/60 µW (w trybie czuwania) 
Zakres temperatury 
otoczenia 

Od +5°C do +35°C 

Kolor Biały i szary
Precyzja pomiaru 
temperatury +/- 0,1°C  

Precyzja pomiaru 
wilgotności +/- 0,2% 

Inne 

18 przycisków dotykowych 
16 białych wskaźników LED 

1 niebieski wskaźnik LED / 1 czerwony wskaźnik LED 
1 pamarańczowy wskaźnik LED (wskaźnik 
LED niskiego poziomu naładowania baterii) 

1 przycisk Prog 
1 przycisk Reset 
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Receiver technical specifications 
Protocol io Homecontrol – 2 ways 
Frequency 868MHz 
Dimensions (congestion) H102,00 x L90,00 x P34,00 mm 
Weight 182g 
Power 230 V / 50Hz / 10 mA 
Consumption < 0,5W 

Connectors 
- Supply terminal (L/N) (230V) 
- Dry contact (NO/COM/NC): up to 230 

VAC, up to 16A 

Heating energy 
compatibility  

          Fuel               Gas               Wood         Electric 

Heating equipment 
compatibility  

      Boiler                   Heating pump          Heating floor 

Heating zones 
compatibility  

               House (1 zones)             Apartment 
Operating ambient 
temperature +5°C to +35°C 

Color White 

Others 
1 orange LED (heating status) 

1 green LED (Connectivity status) 
1 prog button (Pairing and reset) 

In the box 
1x Gateway 

1x Thermostat 
2x AA batteries 

1 x Receptor 
2 x 1m cable 

1x Legal notice 

 

Dane techniczne odbiornika  
Protokół  
Częstotliwość   
Wymiary (całkowite)  
Masa  
Zasilanie  
Pobór mocy   

Złącza   

Kompatybilność ze 
źródłami energii cieplnej   

Kompatybilność 
z urządzeniami grzewczymi   

Kompatybilność stref  
ogrzewania   

Zakres temperatury  
otoczenia  
Kolor   

Inne   

Zawartość opakowania   

io homecontrol – 2-kierunkowy
 868 MHz  

 102,00 (wys.) x 90,00 (szer.) x 34,00 (gł.) mm  
 182 g  

 230 V / 50 Hz / 10 mA  
 < 0,5W   

-  Styk linii zasilania (L/N) (230V)  
-  Styk niezasilany (NO/COM/NC): do 230 V~, do 16 A   

Drewno    Energia elektrycznaGazOlej opałowy

      Bojler                      Pompa ciepła      Ogrzewanie podłogowe   

    Dom jednorodzinny (1 strefa)       Mieszkanie  

Od +5°C do +35°C  

 Biały  
1 pomarańczowy wskaźnik LED (stan ogrzewania)  

1 zielony wskaźnik LED (stan połączenia)  
1 przycisk Prog (parowanie i resetowanie)   

1x bramka  
1x termostat  
2x bateria AA   

odbiornik1 x
1-metrowy przewód2 x  
ota prawna1x n



 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

Gateway technical specifications 
Protocol 2,4 Ghz proprietary protocol and Wifi 
Proprietary protocol frequency 2400 à 2483,5MHz e.r.p.<100mW 
Proprietary protocol range Open field range: 10m 
Wifi frequency 2400 à 2483,5MHz e.r.p.<100mW  
Wifi range Open field range: 30m 
Dimensions (congestion) H60,00 x L71,50 x P62,00 mm 
Weight 75 g 
Power 230 V / 50Hz / 10 mA 
Consumption < 1W 
IP 30 

Battery No 
Color White 
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Dane techniczne bramki 
Protokoły Protokół własny 2,4 GHz i Wi-Fi 
Częstotliwość protokołu własnego Od 2400 do 2483,5 MHz e.r.p. < 100 mW 
Zasięg protokołu własnego Zasięg w otwartej przestrzeni: 10 m 
Częstotliwość Wi-Fi Od 2400 do 2483,5 MHz e.r.p. < 100 mW  
Zasięg Wi-Fi Zasięg w otwartej przestrzeni: 30 m 
Wymiary (całkowite) 60,00 (wys.) x 71,50 (szer.) x 62,00 (gł.) mm 
Masa 75 g 
Zasilanie 230 V / 50 Hz / 10 mA 
Pobór mocy < 1 W 
Adres IP 30 

Bateria Brak 

Kolor Biały 




