
104/12/2020

Karta techniczna

Zastosowanie:

Bramy wjazdowe.

Bramy garażowe.

Szlabany.

Opis

Trwałe, dyskretne o eleganckim wyglądzie. Pomarńczowe

lampy ostrzegawcze w technologii LED z wbudowaną

antenna zapewniającą optymalny zasięg (w zależności od 

modelu).

Specyfikacja techniczna

Płytka elektroniczna : 4 pomarańczowe źródła światła LED.

Zasilanie 24 V AC/DC.

3 klasa ochronności.

Temperatura pracy od -20°C do +60°C.

Stopień ochrony IP 54

9026384 - Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Master PRO 24 V RTS

9026830 - Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Master PRO 24 V io

9026385 - Pomarańczowa lampa ostrzegawcza ECO PRO 24 V

9026387 - Uchwyt ścienny do pomarańczowych lamp ostrzegawczych o nr ref. 9015034, 9020138, 9026384, 9026830, 9026385

Master PRO 24 V RTS / io

ECO PRO 24 V

Uchwyt ścienny 
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Opis:

A – Pokrywa

B – Pomarańczowe szkło ochronne* (tylko wersja Master Pro)

C – Antena io/RTS* (tylko wersja Master Pro)

D – Śruby mocujące płytkę elektroniczną

E – Płytka elektroniczna z diodami LED

F – Śruba mocująca pokrywę

G – Baza

H – Grommet seals



404/12/2020

Karta techniczna

Wspornik ścienny do pomarańczowych lamp ostrzegawczych:

✓ Możliwość zamontowania anteny.

✓ Instalacja również na wąskich słupkac - 70mm.

✓ Łatwy montaż.

✓ Prowadzenie przewodów: lampa ostrzegawcza + antena

✓ Przewód poprowadzony w słupku, wchodzący do wspornika 
poprzez jego tylną część- przewód całkowicie ukryty,

✓ Przewód idący z ziemi po powierzchni słupka, wchodzący od 
spodu do wspornika poprzez otwór o średnicy 20 mm.


