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1 � WAŻNE INFORMACJE � BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Informacje ogólne
Przed rozpoczęciem instalacji produktu Somfy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją montażu oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niezbędne jest ścisłe 
stosowanie się do podanych wskazówek i zachowanie tego dokumentu przez cały okres 
użytkowania produktu.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu Somfy z 
urządzeniami i akcesoriami, które będą z nim współpracować.
Niniejsza instrukcja zawiera opis montażu i sposobu obsługi tego produktu.
Instalowanie lub używanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez Somfy 
jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę 
gwarancji Somfy.
Somfy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w normach i standardach wprowadzone 
po publikacji niniejszej instrukcji.

1.2 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci), 
których zdolności fizyczne, sensoryczne lub mentalne są ograniczone, lub przez 
osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że mogą one korzystać, za 
pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru albo wcześniej 
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udzielonych im instrukcji dotyczących obsługi produktu.

2 � PREZENTACJA PRODUKTU

2.1 Opis ogólny
Klawiatura kodowa może być stosowana albo jako dodatkowe wyposażenie modułu 
zewnętrznego w instalacji , albo też niezależnie np. do sterowania 
ryglem elektrycznym.
W zależności od rodzaju montażu, klawiatura może być zamontowana we wsporniku na 1 
moduł lub we wspornikach na 2 moduły zewnętrzne: 

Nazwa Nr referencyjny
Zewnętrzny wspornik natynkowy na 1 moduł 9020019
Osłona wspornika natynkowego na 1 moduł 9020021
Zewnętrzny wspornik podtynkowy na 1 moduł 9020020
Osłona wspornika podtynkowego na 1 moduł 9020022
Zewnętrzny wspornik natynkowy na 2 moduły 9020023
Osłona wspornika natynkowego na 2 moduły 9020025
Zewnętrzny wspornik podtynkowy na 2 moduły 9020024
Osłona wspornika podtynkowego na 2 moduły 9020026

Uwaga: patrz instrukcja montażu wspornika montażowego. 
Klawiatura kodowa zawiera 3 przekaźniki, które mogą być 
aktywowane niezależnie od siebie, zgodnie z kodami ustawionymi 
wcześniej.

2.2 Opis klawiatury kodowej 
Przedni panel                  

Przykłady montażu:
wspornik 9020019

wspornik 9020023

Oznaczenie Nazwa
33 Klawiatura z 12 przyciskami
34 Zielona kontrolka led
35 Czerwona kontrolka led
36 Podświetlenie klawiatury

35

33

34

36
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Część tylna                           

2.3 Okablowanie klawiatury kodowej
SW2 Wejście przycisku do aktywacji przekaźnika 2
SW1 Wejście przycisku do aktywacji przekaźnika 1 
NC3 Przekaźnik 3: styk normalnie zamknięty
NO3 Przekaźnik 3: styk normalnie otwarty
C3 Przekaźnik 3: wspólne
NC2 Przekaźnik 2: styk normalnie zamknięty
NO2 Przekaźnik 2: styk normalnie otwarty
C2 Przekaźnik 2: wspólne
NC1 Przekaźnik 1: styk normalnie zamknięty
NO1 Przekaźnik 1: styk normalnie otwarty
C1 Przekaźnik 1: wspólne
-

Zasilanie 12/24 V AC/DC
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3738

Oznaczenie Nazwa
37 Płytka zaciskowa 

38 Zwory
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Użytkowanie w sposób autonomiczny
W przypadku zastosowania autonomicznego, klawiatura kodowa musi być zasilana 
napięciem 12 lub 24 V (AC lub DC).
Istnieje możliwość użycia tych 3 wyjść przekaźników do uruchamiania różnych systemów: 

 - rygla elektrycznego
 - otwierania bramy wjazdowej z napędem elektrycznym
 - itd.

Przykład okablowania: patrz schemat 5  na końcu dokumentu.

Użytkowanie w połączeniu z instalacją 
W przypadku zastosowania w połączeniu z instalacją , klawiatura kodowa może 
być zasilana przez linię magistrali wideodomofonu za pośrednictwem modułu przetwornika  
o nr kat. 9020032. 
Uwaga: w przypadku użycia modułu przetwornika, elementy wyposażenia sterowane 
poprzez wyjścia przekaźnikowe klawiatury kodowej muszą koniecznie być podłączone 
do zasilania zewnętrznego, ponieważ moduł przetwornika nie jest w stanie dostarczyć 
odpowiedniego natężenia prądu.

Przykład okablowania: patrz schemat 6  na końcu dokumentu.

Użytkowanie rygla elektrycznego
W przypadku zastosowania rygla elektrycznego, należy koniecznie podłączyć do zacisków 
rygla jedno z zabezpieczeń dostarczonych w celu ochrony instalacji przed prądami 
powrotnymi: 

 - Rygiel zasilany prądem przemiennym: warystor.
 - Rygiel zasilany prądem stałym: dioda

VARISTOR (MOV)

12V AC
LOCK RELEASE

DIODE
1N4002

12V DC
LOCK RELEASE
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Rygiel elektryczny sterowany stykiem "normalnie zamkniętym"
Klawiatura jest ustawiona do działania w trybie normalnie otwartym (NO) na 3 wyjściach 
przekaźnikowych.
Jeśli jeden z przekaźników jest używany w trybie normalnie zamkniętym (NC), należy 
koniecznie ustawić zworę, która odpowiada temu przekaźnikowi w położeniu "NC": 
Przykład: 

SW
2
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N
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N
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C1 _ +

  

Przekaźnik 1 NO

Przekaźnik 2 NC

Przekaźnik 3 NO

Zaciski SW1 i SW2
Istnieje możliwość połączenia przewodem przycisku pomiędzy zaciskiem SW1 i zaciskiem 
"-", aby umożliwić aktywację przekaźnika 1 za pomocą tych samych ustawień co 
klawiatura kodowa.
Istnieje możliwość połączenia przewodem przycisku pomiędzy zaciskiem SW2 i zaciskiem 
"-", aby umożliwić aktywację przekaźnika 2 za pomocą tych samych ustawień co 
klawiatura kodowa.

3 � USTAWIANIE KLAWIATURY KODOWEJ
Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy 2-krotnie wprowadzić główny kod klawiatury. 
Domyślnie główny kod to: 11111111
Uwaga: Przy każdym naciśnięciu na przycisk klawiatury kodowej zostaje wyemitowany 
krótki sygnał dźwiękowy.
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3.1 Zmiana głównego kodu 
Główny kod to liczba składająca się z 4 do 8 cyfr.
Patrz schemat P1 na końcu dokumentu.

Objaśnienia: 

Skrót Znaczenie

CM1 Istniejący kod główny (domyślnie główny kod: 11111111)

CM2 Nowy kod główny

3.2 Ustawianie czasu aktywacji przekaźników
Każdy przekaźnik może zostać tak zaprogramowany, aby aktywował się w przedziale od 
1 do 99 sekund lub w trybie bistabilnym. Parametr czasu aktywacji przekaźnika powinien 
składać się z 2 cyfr.

 - Przekaźnik ustawiony na 00: przekaźnik bistabilny
 - Przekaźnik ustawiony na 01: 1 sekunda
 - Przekaźnik ustawiony na 02: 2 sekundy
 - ...
 - Przekaźnik ustawiony na 99: 99 sekund

 Patrz schemat P2 na końcu dokumentu.

Objaśnienia: 

Skrót Znaczenie

CM1 Istniejący kod główny

TR1 Czas aktywacji przekaźnika 1

TR2 Czas aktywacji przekaźnika 2

TR3 Czas aktywacji przekaźnika 3

Krótki 
sygnał 
dźwiękowy 
(BIP*)

Klawiatura kodowa emituje krótki sygnał dźwiękowy (BIP) zamiast 
melodii w celu zasygnalizowania błędnego wpisu (np. tylko jedna 
cyfra). W takim przypadku należy ponownie wprowadzić prawidłowy 
parametr, aby kontynuować procedurę.

Uwaga: w przypadku, gdy jeden z przekaźników jest zaprogramowany do działania w 
trybie bistabilnym, jego działanie w trybie "użytkowania" wygląda następująco: 

 - "kod użytkownika"  plus wciśnięcie "Enter" powoduje aktywację przekaźnika.
 - "kod użytkownika"  plus wciśnięcie "Clear" powoduje dezaktywację przekaźnika.
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3.3 Zmiana czasu aktywacji przekaźników
Patrz procedura opisana w rozdziale „3.2 Ustawianie czasu aktywacji przekaźników”

3.4 Ustawianie kodów użytkowników
Kody użytkownika (KU) umożliwiają wybranie przekaźnika, który ma być aktywowany. 
Możliwe jest zapisanie w pamięci do 99 kodów użytkowników.
Kody użytkowników powinny zawierać od 4 do 8 cyfr. 

Pierwsza cyfra powinna być równa "0", "1", "2" lub "3", gdyż określa ona 
przekaźnik, który powinien być aktywowany, na przykład: 

0 1 2 3 Aktywuje przekaźniki 1 i 2
1 1 2 3 4 5 6 7 Aktywuje przekaźnik 1
2 1 2 3 Aktywuje przekaźnik 2
3 2 3 4 5 6 7 8 Aktywuje przekaźnik 3

 � W celu ułatwienia zarządzania kodami użytkowników (KU) odpowiadają one 
numerom użytkowym (NU) składającym się z 2 cyfr. Tabela na końcu dokumentu 
umożliwia zanotowanie kodów użytkowników przypisanych do każdego numeru 
użytkowego. 

 � Jeden kod użytkownika może odpowiadać kilku numerom użytkowym.
 � Podczas ustawiania kodów użytkowników, należy najpierw wprowadzić numer 

użytkowy (2 cyfry), następnie odpowiadający mu kod użytkownika (od 4 do 8 cyfr).
 Patrz schemat P3 na końcu dokumentu.

Objaśnienia: 

Skrót Znaczenie

CM1 Istniejący kod główny

NU Numer użytkowy: numer 2-cyfrowy

KU Kod użytkownika: numer 4-8 cyfrowy

Krótki 
sygnał 
dźwiękowy 
(BIP*)

Klawiatura kodowa emituje krótki sygnał dźwiękowy (BIP) zamiast 
melodii w celu zasygnalizowania błędnego wpisu (np. tylko jedna 
cyfra). W takim przypadku należy ponownie wprowadzić prawidłowy 
parametr, aby kontynuować procedurę.
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Skrót Znaczenie

 (1)
Na tym etapie kod użytkownika jest zapisany w pamięci wraz ze swoim 
numerem użytkowym. Istnieje zatem możliwość wprowadzenia 
innego kodu użytkownika lub wyjścia z procedury.

Uwaga: w przypadku, gdy jeden kod użytkownika został już zapisany w pamięci pod 
numerem użytkowym, ponowne wprowadzenie kodu pod ten sam numer użytkowy 
spowoduje usunięcie poprzedniego kodu użytkownika i zapisanie nowego kodu.

3.5 Kasowanie kodu użytkownika
Istnieje możliwość usunięcia kodu użytkownika bez kasowania pozostałych ustawień. 
Patrz schemat P4 na końcu dokumentu.

Objaśnienia: 

Skrót Znaczenie

CM1 Istniejący kod główny

NU Numer użytkowy: numer 2-cyfrowy

Krótki sygnał 
dźwiękowy 
(BIP*)

Klawiatura kodowa emituje krótki sygnał dźwiękowy (BIP) zamiast 
melodii w celu zasygnalizowania błędnego wpisu (np. tylko jedna 
cyfra). W takim przypadku należy ponownie wprowadzić prawidłowy 
parametr, aby kontynuować procedurę.

 (2) Na tym etapie kod użytkownika odpowiadający wprowadzonemu 
numerowi użytkowemu zostaje wykasowany. Istnieje zatem 
możliwość usunięcia innego kodu użytkownika lub opuszczenia 
procedury.

Uwaga: możliwe jest usunięcie kilku kodów użytkowników kolejno jeden po drugim. 
Uwaga: w przypadku, gdy jeden kod użytkownika jest stosowany dla kilku numerów 
użytkowych, należy go usunąć, że wszystkich numerów użytkowych, aby przestał działać.
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3.6 Przywracanie fabrycznego kodu głównego i czasu aktywacji 
przekaźników

Ta procedura może być zastosowana na przykład w przypadku utraty głównego kodu.
Po przywróceniu ustawień, czasy aktywacji przekaźników powracają do ustawień 
fabrycznych, konieczne jest zatem ponowne ustawienie czasowe przekaźników w 
zależności od podłączonego do nich wyposażenia.

[1]. Wyłączyć zasilanie sieciowe.
[2]. Wcisnąć i przytrzymać "ENTER", następnie włączyć zasilanie sieciowe.
[3]. Zwolnić przycisk "ENTER".

 ↩ Kod główny i czasy przekaźników w konfiguracji fabrycznej to:

Domyślny główny kod 11111111

Domyślny czas aktywacji przekaźników 4 sekundy

4 �  DANE TECHNICZNE

4.1 Klawiatura kodowa

Zasilanie
Linia magistrali

lub
12/24 Vac/Vdc

Zużycie prądu
w trybie czuwania 30 mA
w trybie działania 40 mA

Temperatura pracy -20 °C / +60 °C
Wyjścia przekaźnikowe 24 V ac/dc – maks. 5 A

4.2 Moduł przetwornika
Zasilanie Linia magistrali
Natężenie prądu dostępne na wyjściu maks. 100 mA
Temperatura pracy -20 °C / +50 °C
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5 � UŻYTKOWANIE KLAWIATURY KODOWEJ

5.1 Podświetlenie klawiatury
Klawiatura jest stale podświetlona przez serię diod led.

5.2 Użytkowanie
Każdy użytkownik może używać różnych kodów w celu uruchomienia różnych elementów 
wyposażenia (patrz Karta montażu na początku tego dokumentu), w tym celu należy:
[1]. Wprowadzić kod użytkownika
[2]. Nacisnąć na przycisk "Enter"

 ↩ Jeśli wprowadzony kod jest ważny, zielona kontrolka led zaświeci się przez 
1 sekundę i odpowiedni przekaźnik zostanie aktywowany.

 ↩ Jeśli wprowadzony kod nie jest ważny, klawiatura kodowa wyemituje krótką 
melodię.
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Uwaga: w przypadku, gdy jeden z przekaźników jest ustawiony na tryb bistabilny, 
konieczne jest ponowne wprowadzenie kodu użytkownika, następnie wciśnięcie "Clear" 
w celu jego dezaktywacji.
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