
Odbiornik do rolet IZYMO io umożliwia przekształcenie dowolnej rolety zasilanej przewodowo w rozwiązanie 
SMART z możliwością sterowania przez Internet. Może być umieszczony w puszce podtynkowej za przełącznikiem 
lub obok napędu sterowanego przewodowo (w zależności od instalacji). 

W trybie autonomicznym można go wykorzystać do centralizacji sterowania roletami za pomocą jednego punktu 
sterowania. 

                       

 
  

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH 23/07/2018 

Opis 
 
Nr ref. 

Zakres 

F/CE/NE/SE : 1822660 
MEA/EE : 1822661 

io 

FUNKCJE 

 

Specyfikacja techniczna 

Zasilanie 
Wejście: 220-240 V AC (Neutralny + Faza) 

Wyjście: 2 A 

Maksymalna moc Napęd do 80 Nm 

Protokół io-homecontrol (2W) 

Zakres częstotliwości i maksymalna 

efektywna moc wypromieniowana 

868,00 MHz – 868,60 MHz e.r.p. < 25 mW 

868,70 MHz – 869,20 MHz e.r.p. < 25 mW 

869,70 MHz – 870,00 MHz e.r.p. < 25 mW 

Zasięg w terenie otwartym 200 metrów 

Zasięg wewnątrz budynku 20 metrów przez dwie ściany betonowe 

Wymiary 43 x 43 x 18 mm 

Masa 50 g 

Stopień ochrony IP20 (tylko do użytku wewnętrznego) 

Temperatura przechowywania Od -30 °C do +70 °C  

Temperatura pracy Od 0°C do +55°C 

Liczba punktów sterowania io-

homecontrol 

1W (jednokierunkowych): 10 nadajników zdalnego sterowania  

2W (dwukierunkowych): dowolna 

Pobór mocy w trybie czuwania <0,5W 

 

Info: Po zaprogramowaniu 10 jednokierunkowych pilotów zdalnego sterowania, IZYMO odmówi dodania jedenastego. 

IZYMO SHUTTER RECEIVER io F/CE/NE/SE 
IZYMO SHUTTER RECEIVER io MEA/EE 



           
  

 

 

Wszystkie sterowniki zdalnego sterowania 1W i 2W Somfy io-homecontrol, takie jak: 
▪ Zak,res Smoove io 
▪ Situo 1/5 io 
▪ Situo 1/5 variation io 
▪ Easy Sun io 
▪ Nina & Nina Timer io 
▪ Keytis 4 Home io 
▪ Keygo io 
▪ Chronis io 
▪ Telis Composio io 
▪ Impresario Chronis io 
▪ IZYMO Transmitter io 

Kompatybilne centrale io-homecontrol: 
▪ TaHoma 
▪ Connexoon Window io 
▪ E-Connect (Rexel) 

Wszystkie systemy alarmowe io: 
▪ Home keeper io 
▪ Protexial io  

Sterowniki Velux: 
▪ 1W 
▪ 2W 
▪ Repeater io 

 
 
 
Bezpieczeństwo: EN 62368-1 :2014+ AC :2015; EN 60669-2-1 :2009 + Corr 2007 + A1 :2009 + A12: 2010;  
Zdrowie: EN 62479:2010 
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego: EN 301489-1 V1.9.2:2011; EN 301489-3 
V1.6.1:2013;  
Kompatybilność radiowa: EN 300220-1 V3.1.1 :2017; EN 300220-2 V3.1.1 :2017 
Dyrektywa ERP i powiązane regulacje: Directive 2009/125/EC, tryb czuwania <0.5W 
Dyrektywa o urządzeniach radiowych i końcowych urządzeniach telekomunikacyjnych: RED 2014/53/UE 
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OPIS PRODUKTU 

KOMPATYBILNOŚCI 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY 


