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Radiowy nadajnik 
naścienny Smoove Origin io

Nadajnik radiowy do sterowania jednym 

lub kilkoma napędami.

Możliwe sterowanie indywidualne,  

grupowe oraz centralne.

Zasady doboru nadajników io  

do napędów io znajdują się na stronie 20.

Zalety produktu

•   Obsługa poprzez klawisze przyciskowe.
•   Możliwa obsługa pojedynczego urządzenia, grupy urządzeń  

lub centralne sterowanie.
•   Kompatybilny z ramkami Somfy 50 x 50.
•   Przycisk GÓRA podnosi rolety i zwija markizy lub włącza oświetlenie.

•   Przycisk MY zatrzymuje osłonę lub wywołuje ustawioną indywidualnie  

pozycję komfortową.

•   Przycisk DÓŁ opuszcza rolety i rozwija markizy lub wyłącza oświetlenie.

•   Przycisk programujący znajduje się na odwrocie modułu.

•   Płytka mocująca umożliwia prosty i szybki montaż na ścianie,  

gniazdo wtykowe UP nie jest już wymagane.

•   Dioda LED sygnalizuje wysyłane polecenia.

• Bezprzewodowy - zasilany bateriami, a tym samym minimalny koszt instalacji.

•   Do łączenia grup (Telis Composio) lub scenariuszy (Impresario Chronic io).

Dane techniczne:

Najważniejsze dane techniczne:

Zasilanie:  3 V (bateria typu CR 2430)

Temperatura pracy: od 0 °C do + 60 °C 

Warunki otoczenia: suche pomieszczenia

Stopień ochrony: IP 30

Częstotliwość radiowa: 868,25 MHz  

Smoove Origin

Napęd io

Zasada działania
1-kanałowy

Smoove Origin

   Nr ref.  

Smoove Origin
Łącznie z ramką Pure  1 811 066

Opakowanie zawiera: moduł radiowy wraz z bateriami, ramkę Somfy 50 x 50 w kolorze Pure, 
płytkę mocującą.
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Smoove Origin

Smoove Origin io

10 mm
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Ramki Somfy 50 x 50
 Nr ref.  

Pure 9 015 022 
Silver  9 015 024 
Silver Mat 9 015 025 
Black 9 015 023
Light Bamboo 9 015 027  
Amber Bamboo 9 015 026  
Solid Cherry 9 015 236  
Solid Walnut 9 015 237  
Podwójna ramka Pure 9 015 238  
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